
100% LUONNONMUKAINEN JA 

MYRKYTÖN PALONSUOJA

NOVENBERG.FI

Burnblock   on myrkytön, turvallinen ja ekologinen palonsuoja-aine, 

joka sisältää luonnonmukaisia elintarvikkeista tuttuja ainesosia. 

Burnblockin toimivuus perustuu siihen, että se estää tehokkaasti 

hapen pääsyn palonsuojalla käsiteltyyn kohteeseen. Ilman happea, 

ei ole myöskään tulta. Burnblock -palonsuojalla teollisesti kyllästetyt 

puutuotteet ovat läpimateriaalin palonsuojattuja ja työmaalle tulles-

saan täysin asennusvalmiita. Palonsuojaus kyllästämällä takaa tasai-

sen laadun ja kestävyyden, eikä puuosia tarvitse asennuksen jälkeen 

palonsuojakäsitellä uudelleen. Burnblockilla käsiteltyjä puutuotteita 

voi työstää tavallisen puun tapaan ja myös erilaiset puun pintakäsit-

telyaineet soveltuvat käytettäväksi normaalisti. Burnblock -palonsuoja 

luokitellaan elintarvikkeen kaltaiseksi aineeksi, joten Burnblockilla 

käsitellyt tuotteet eivät vaadi erillistä jätteenkäsittelyä. 

Luonnollinen käsittelemätön puu kuuluu yleensä paloluokkaan D. 

Burnblock -palonsuojalla käsitellyt puutuotteet täyttävät pääsään-

töisesti Euroluokan B vaatimukset. Rakennukset jaotellaan palon-

suojavaatimuksiltaan kolmeen pääluokkaan: P1, P2 ja P3. 

Ympäristöministeriön asetuksessa 848/2017 määritellään rakennus-

materiaaleilta vaadittavat paloluokat erilaisissa loppukäyttökohteissa. 

Lisätietoja ja Suomen ajanmukaiset määräykset löydät ympäristö-

ministeriön sivuilta www.ym.fi

Lisätietoja Burnblock -palonsuojasta ja myynti:

info@novenberg.fi    |    p. +358 (0)44 244 1236

Puulle paloluokka B-s1,d0 

Tutkittu, testattu ja standardisoitu

Myrkytön ja ekologinen

Puumateriaali työstettävissä normaaliin tapaan

Soveltuu erilaisten pintakäsittelyjen kanssa

Biohajoava, ei haittavaikutusta ympäristölle 

PH-neutraali, PH-arvo 7,2

Ei vaadi uusintakäsittelyä 

Patentoitu tanskalainen tuote

 

®

Burnblock   -palonsuojalla käsitellyt puutuotteet täyttävät 

kaikilla käytetyimmillä puulajeilla Euroluokan B-s1, d0 

(EN 13501-1) paloluokitusvaatimukset. 

B = tuotteet osallistuvat palamiseen hyvin vähäisessä määrin 

s1 = savunmuodostus on erittäin vähäinen 

d0 = ei palavia pisaroita tai kappaleita 

®



YLEISTÄ  PALONSUOJAUKSESTA 

Rakennusmateriaalien palotestaus pyrkii luokittelemaan rakennus-

materiaalien palokäyttäytymisen. Euroopassa palotestejä vaaditaan 

kaikilta rakennusmateriaaleilta, joilla on paloluokitus ja se liittyy 

CE merkin saamiskäytäntöön. Rakennusmateriaalit luokitellaan 

7 luokkaan (A1-F), joista A1 on paras (ei vaikuta palamiseen) ja 

F-luokan tuote ei joko täytä E-luokalle asetettuja vaatimuksia tai

sen palo-ominaisuuksia ei tunneta. Lisäksi luokitellaan savun 

muodostusta (s1, s2 ja s3) ja palavaa pisarointia (d1, d2 ja d3). 

Puumateriaalien palonluokitukseen liittyviä testejä: 

EN 13501-1 + A1  Virallinen paloluokitusstandardi

SBI EN 13823 Yksittäisen palavan esineen testi, eli

  kulmapolttotesti (taipumus levittää paloa) 

EN ISO 1182 Kartiokalorimetrikoe (10x10cm testipalat)  

EN ISO 11925-2   Pienenliekintesti, miedoin testi (syttyvyys)   

EN ISO 9239-1  Tasopaneelitesti lattiatuotteille 

EN ISO 1716  Lämpöarvon testaus

EN ISO 1182  Palamattomuustesti, jossa materiaalia   

  pidetään 750°C asteen lämpötilassa 30 min. 

EN 16755  Palonsuojan kestävyys, sisältää tarkemmat

  DRF-luokitukset INT, INT2 ja EXT.
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B-s1,d0B-s1,d0

Yksittäisen palavan esineen kulmapolttokoe


