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Ikiaikainen japanilaisten käyttämä puun pinnan hiillostamis-

tekniikka, shou sugi ban, on kehitetty alunperin puisten raken-

teiden suojaamiseksi säältä. Puuta hiillostamalla saadaan 

aikaan pinta, joka kestää hyvin kosteutta, homeita ja lahoa. 

Meillä Suomessakin on käytetty puun hiiltämistä perinteisenä 

lahonsuojamenetelmänä, mutta tämä luonnonmukainen keino 

on lähes kadonnut erilaisten lahonsuoja-aineiden myötä.

Shoug sugi ban -prosessissa puu hiillostetaan, jäähdytetään, 

harjataan, pestään ja lopuksi suojataan luonnon öljyllä. Pinta-

käsittely tarkennetaan sen perusteella tuleeko puu sisälle vai 

ulos. Esteettisesti polttaminen luo puun pintaan mielenkiin-

toista struktuuria ja hiillettyä pintaa on helppo yhdistellä muiden 

materiaalien kanssa. Puumateriaalin oma rakenne vaikuttaa 

siihen, miten pinta kuvioituu ja hiiltyminen tapahtuu. 

Shou sugi ban sopii hyvin sisä- ja ulkoverhouspaneelien 

käsittelyksi, mutta ei kulutuspinnoille, kuten terassilautoihin. 

Tarjoamme Shou sugi ban -tuotteita pääasiassa Accoya    ja 

Kebony     modifioiduista puista sekä kierrätetystä kotimaisesta 

kuusesta. Lisäksi tarjoamme sisustuksiin SunWoodin 19 mm 

vahvalle 3-kerroslevylle laserkuvioitua mustaa Burnt -puulevyä. 

Jokainen puumateriaali hiiltyy hieman eri tavoin ja mallistomme

Accoya- ja Kebony raaka-aineilla varmistat puupinnallesi pitkän 

elinkaaren vaativissakin käyttökohteissa. Pontillisia paneeleita 

löytyy useita eri profiileja, polttolaatuja ja viimeistelyvaihtoehtoja. 

Shou sugi ban puutuotteet voidaan tarvittaessa myös palon-

suojakäsitellä B-s1,d0 luokkaan. 

Lisätietoja tuotteista ja myynti:

info@novenberg.fi    |    p. +358 (0)44 244 1236
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Kierrätetty kuusi, poltettu ja harjattuAccoya ShizenAccoya Kroko

Kebony Kroko SunWood Burnt-sisustuspaneeli (kuusi)
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